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Rampes de chargement pour 
vehicules sur roues ou chenilles 
caoutchouc

Information
Bobcat vous propose une gamme complŁte 
de rampes de chargement et dØchargement 
pour les vØhicules sur roues ou chenilles 
caoutchouc. Au total, 14 sØries de rampes 
sont disponibles en 70 modŁles standards, 
vous permettant de disposer des rampes 
les plus appropriØes à vos besoins.
Les rampes sont disponibles avec ou 
sans rebords et avec diffØrents moyens 
d�accrochage. La gamme de produits 
s�Øtend des utilisations pour des vØhicules 
lØgers jusqu�à celles pour les vØhicules plus 
lourds, tels que les grosses excavatrices et 
les tØlescopiques.
Grâce à la section en double T exclusive, 
une trŁs petite surface garantit une trŁs 
haute rØsistance à la � exion avec un faible 
poids. En outre, la structure robuste et 

les poutres Øpaisses sont la meilleure garantie contre les chocs et les dØtØriorations qui pourraient provoquer des fŒlures 
dangereuses dans la structure de la rampe.
Pour toute demande particuliŁre, nos services techniques et commerciaux sont à votre disposition pour vous aider à choisir 
le bon produit.

Types standards d•accrochage

Avec languette Avec broche Avec chaîne
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Chaque rampe Bobcat subit une série 

de tests de contrôle et se conforme aux 

normes de qualité les plus rigoureuses et 

internationalement reconnues.

Nos produits sont testés par des ingénieurs 

de DEKRA (organisme de certi“ cation 

reconnu internationalement, basé à 

Stuttgart, Allemagne), qui utilise des presses 

spéciales pour soumettre les rampes à des 

essais d•homologation avec des charges 

atteignant 200 % de la valeur nominale et 

véri“ ant ensuite qu•il n•y a absolument pas 

de déformation résiduelle permanente. Ces 

tests répondent aux exigences des normes 

européennes actuelles.

L•association de toutes les ressources 

techniques mises en œuvre et des normes 

appliquées permet d•accorder le certi“ cat 

de conformité à l•ensemble de la gamme des 

rampes Bobcat. 

Homologation du produit

� Contrôle qualitØ
� Homologation

RAMPE DE CHARGEMENT Nº 
CHARGE UTILE MAXIMALE PERMISE EN KG PAR COUPLE
Véhicules à distance d•axe de 1,5 m

Véhicules à distance d•axe de 1,0 m 

POIDS DE LA RAMPE DE CHARGEMENT EN KG

Inclinaison maximale permise : 30 % (16,5°)

POIDS MAXIMAL PERMIS SUR L•AXE LE PLUS 

CHARGÉ : 2/3 DE LA CHARGE MAXIMALE

VÉHICULES AUTORISÉS : À ROUES EN CAOUTCHOUC OU À CHENILLES



4  |  

??

Comment choisir la rampe 
appropriee a vos besoins

1)  Calculer la longueur des rampes d•après la formule suivante :

LA PENTE RECOMMANDEE EST DE 30 % (maxi)

2)   Véri“ er l•empattement ou la longueur des chenilles du véhicule.

3)   Sélectionner la rampe correspondante dans la colonne des 

capacités de charge.

LONGUEUR =
HAUTEUR PLATEAU OU CAISSE    

X  100
PENTE RECOMMANDEE (30 %)

Par exemple, si la hauteur du plateau du camion est de 1,20 m par 

rapport au sol, la longueur de la rampe sera de :

LONGUEUR =
1,2

X  100 = 4 mŁtres
30%

Longueur totale

Rampes sans rebords Rampes avec rebords

Largeur interieure
Largeur exterieure
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* 300 - - 1800/1000 150 200
* 240 - - 2400/1400 150 200
* 200 - - 3000/1800 150 200
* 550 - - 1500 150 200 5
* 400 - - 2000 150 200
* 300 - - 2500 150 200 8
* 280 - - 3000 150 200
* 1650 1850 1850 1500 - 310 8

6690320 1200 1350 1350 2000 - 310
6690321 900 1000 1140 2500 - 310 13

* 700 800 935 3000 - 310
* 550 650 795 3500 - 310 18

6690322 1595 2150 2250 2000 - 345 12
6690323 1290 1400 1750 2500 - 345 14
6690324 1085 1100 1350 3000 - 345 17

* 750 935 1000 3500 - 345 20
6690325 3200 3200 3200 2000 - 300 14
6690326 2300 2500 2500 2500 - 300 16
6690327 1770 2000 2000 3000 - 300 19
6690328 1400 1600 1700 3500 - 300 21
6690329 1200 1330 1480 4000 - 300 24
6690330 2650 2850 2850 2500 300 360 18
6690331 2000 2300 2300 3000 300 360 21

* 1600 1800 1970 3500 300 360 24
6690332 1300 1500 1700 4000 300 360 27
6690333 3400 3680 3680 2500 300 360 19
6690334 2600 3000 3000 3000 300 360 23
6690335 2100 2370 2500 3500 300 360 27
6690336 1750 1950 2170 4000 300 360 31
6690337 1500 1650 1800 4500 300 360 35
6690338 4060 4380 4380 2500 320 380 21
6690339 3100 3570 3570 3000 320 380 25
6690340 2500 2800 3000 3500 320 380 29

* 2100 2300 2580 4000 320 380 33
6690341 1800 1970 2160 4500 320 380 37
6690342 5000 5400 5400 2500 350 410 25
6690343 3300 4500 4500 3000 350 410 30
6690344 3000 3500 3560 3500 350 410 35
6690345 2500 2900 3070 4000 350 410 40

* 2000 2450 2570 4500 350 410 45
6690346 1880 2035 2205 5000 350 410 50
6690347 6930 7420 7420 2500 350 410 29
6690348 5250 6020 6020 3000 350 410 34
6690349 4220 4770 5060 3500 350 410 40
6690350 3530 3910 4360 4000 350 410 45
6690351 3030 3310 3640 4500 350 410 50
6690352 2650 2870 3120 5000 350 410 55
6690353 8560 9170 9170 2500 400 460 35
6690354 6490 7440 7440 3000 400 460 41

* 5220 5900 6260 3500 400 460 47
* 4360 4840 5390 4000 400 460 51
* 3750 4090 4500 4500 400 460 57
* 3280 3550 3850 5000 400 460 63

6690355 10000 10000 10000 2500 450 510 39
6690356 7300 8300 8400 3000 450 510 41
6690357 5700 6600 7200 3500 450 510 47
6690358 5000 5600 6200 4000 450 510 54
6690359 4300 4700 5100 4500 450 510 67
6690360 3700 4000 4300 5000 450 510 72
6690361 14000 14000 14000 2500 500 580 51
6690362 10800 12300 12300 3000 500 580 61
6690363 8600 9800 10300 3500 500 580 70
6690364 7200 8000 8800 4000 500 580 80
6690365 6100 6700 7400 4500 500 580 89
6690366 5300 5800 6300 5000 500 580 99
6690367 14000 14000 14000 3000 550 640 69
6690368 11900 13500 14000 3500 550 640 79
6690369 9800 10900 12100 4000 550 640 90
6690370 8400 9200 10100 4500 550 640 101

* 7300 7900 8600 5000 550 640 112

Type
Capacite de charge par paires en kg

Selon les empattements
Longueur 

totale Largeur en mm Poids de la rampe 

1,0 m 1,5 m 2,0 m mm Largeur interieure Largeur exterieure kg
6,5
8,5
10,5

6,5

9,5

10,5

15,5

Tableau des rampes de chargement 
Pour véhicules sur roues ou chenilles caoutchouc

* disponibles à la demande
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463 1301 6690322 6690323 6690331 6690335 6690336 6690337 6690346

553 1737 6690325 6690326 6690331 6690335 6690336 6690341 6690346

S130 2268 6690325 6690326 6690334 6690340 6690345 6690351 6690352

S150 2568 6690325 6690330 6690334 6690344 6690350 6690359 6690352

S160 2609 6690325 6690330 6690339 6690344 6690350 6690359 6690352

S175 2795 6690325 6690330 6690339 6690344 6690350 6690359 6690352

S185 2795 6690325 6690330 6690339 6690344 6690350 6690359 6690352

S220 3130 6690325 6690333 6690343 6690349 6690350 6690359 6690360

S250 3523 - 6690338 6690348 6690349 6690350 6690359 6690360

S300 3712 - 6690342 6690348 6690357 6690358 6690359 6690366

A300 3808 - 6690342 6690348 6690357 6690358 6690359 6690366

MT52

MT52 1136 6690320 6690323 6690327 6690328 6690329 6690337 6690346

MT55 1223 6690322 6690323 6690327 6690328 6690332 6690337 6690346

T180 3230 - 6690333 6690343 6690349 6690350 6690359 6690360

T190 3305 - 6690333 6690343 6690349 6690350 6690359 6690360

T250 4157 - 6690342 6690348 6690349 6690358 6690359 6690366

T300 4243 - 6690342 6690348 6690357 6690358 6690359 6690366

316 820 6690320 6690321 6690324 6690328 6690329 6690337 6690346

320 1742 6690325 6690326 6690331 6690335 6690336 6690341 6690346

322 1761 6690325 6690326 6690331 6690335 6690336 6690341 6690346

Type 1,0 m 
Empattement de roues

ModŁle
Poids 
en kg

Hauteur de chargement en mm / ModŁle de rampes
700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm

Type 1,0 m 
longueur de chenilles

ModŁle
Poids 
en kg

Hauteur de chargement en mm / ModŁle de rampes
700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm

Type 1,5 m 
longueur de chenilles

ModŁle
Poids 
en kg

Hauteur de chargement en mm / ModŁle de rampes
700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm

Type 1,0 m 
longueur de chenilles

ModŁle
Poids 
en kg

Hauteur de chargement en mm / ModŁle de rampes
700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm
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325 2973 6690325 6690333 6690339 6690344 6690350 6690359 6690360

328 3125 6690325 6690333 6690339 6690344 6690350 6690359 6690360

331 3605 - 6690333 6690343 6690344 6690350 6690359 6690360

331E 3851 - 6690338 6690348 6690349 6690350 6690359 6690360

334 3765 - 6690338 6690348 6690344 6690350 6690359 6690360

337 5301 - 6690347 6690348 6690357 6690358 6690359 6690366

341 5491 - 6690347 6690356 6690357 6690358 6690365 6690366

430 3984 - 6690338 6690348 6690349 6690358 6690359 6690360

435 5117 - 6690342 6690348 6690357 6690358 6690365 6690366

442 7750 - 6690355 6690362 6690363 6690364 6690370 -

T2556 4820 - 6690342 6690348 6690357 6690358 6690359 6690366

T2566 5350 - 6690342 6690348 6690357 6690358 6690359 6690366

T3571 6940 - 6690347 6690354 6690357 6690364 6690365 -

T35120 8240 - 6690353 6690356 6690363 6690364 6690370 -

T40140 10200 - 6690361 6690362 6690363 6690369 6690370 -

T40170 11000 - 6690361 6690367 6690368 6690369 6690370 -

Toolcat 
5600 2186 6690325 6690326 6690334 6690340 6690345 6690351 6690352
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Type 1,5 m 
longueur de chenilles

ModŁle
Poids 
en kg

Hauteur de chargement en mm / ModŁle de rampes
700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm

Type 2,0 m 
longueur de chenilles

ModŁle
Poids 
en kg

Hauteur de chargement en mm / ModŁle de rampes
700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm

Type 2,0 m 
Empattement de roues

ModŁle
Poids 
en kg

Hauteur de chargement en mm / ModŁle de rampes
700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm

Type 2,0 m 
Empattement de roues

ModŁle
Poids 
en kg

Hauteur de chargement en mm / ModŁle de rampes
700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm
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Ingersoll Rand est le leader mondial en matiŁre de vØhicules et d�Øquipements compacts. Notre marque 
renommØe Bobcat comprend une ligne complŁte d�Øquipements à la fois puissants, maniables et compacts 
et d�accessoires pour la construction. Re� ets de notre technologie de pointe et de nos concepts ØlØgants, 
nos vØhicules Club Car' sont connus dans le monde entier.

www.clubcar.com     www.bobcat.com     www.ingersollrand.com


